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1. Zadani ukolu

Na zakladé objednavky ¢ M/031/2008/350 bylo spole€nosti TART, s.r.o. poZadovano
testovani parozabrany s hlinikovou reflexni vrstvou, obchodni oznaéeni Sunflex, a jeji
porovnani s adekvatni parozabranou bez aplikované hlinikové vrstvy.

2. Podklady
- (?SN 73 0540 - 2 Tepelna ochrana budov — ¢ast.2 Pozadavky (Bifezen 2005), Zména Z1
- CSN EN ISO 13 788 Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilci a stavebnich prvk( -
Vnitfni povrchova teplota pro vylouéeni kritické povrchové vihkosti uvniti konstrukce (2002)
- VAVERKA.J. A KOLEKTIV: Stavebni tepelna technika a energetika
- Materialové listy od firmy TART, s.r.o.

3.Zkusebni metody a postupy

Testovani vlastnosti parozabrany s reflexni vrstvou spocivalo v kontaktnim meéreni povrchové
teploty zkusebnich panelll pomoci termoelektrickych povrchovych snimact (termoélanka). Pri
kontaktnim mérfeni teploty je teplotni &idlo v pfimém kontaktu s méfenym povrchem. Zplsob
pfipevnéni €idla k méfenému povrchu byl zvolen tak, aby teplota méreného povrchu nebyla
¢idlem ovlivnéna a zaroven Cidlo mélo s povrchem dokonaly kontakt. Méfeni probihalo pfi
simulovani neustaleneho tepelného stavu vnéjsiho prostiedi. Méfeni bylo rozdéleno do dvou
etap, v prvni fazi méfeni probihalo na panelu interiérové predstény obvodové stény a ve druhé
fazi byla posuzovanym pfedmétem obvodova sténa montované dfevostavby v kompletni
skladbé. ZkuSebni panely dodala firma Bajulus, s.r.o., ktera se jiz fadu let zabyva vystavbou
montovanych dfevostaveb.

4, ZkuSebni zarizeni

- Datalogger Comet S 3121 — teplomér-vihkomér véetné rosného bodu s externi sondou
T+Rh na kabelu délky 1m. Primér sondy 18 mm, délka 90 mm.

- Usttedna stfedni ALMEMO 3290-8 — zaznamnik mé&fenych parametri
- 8ks NiCr-Ni termo¢lanki T190-1 pro snimani teploty
Zkusebni zafizeni byla fadné ovéfena nebo kalibrovana.




5. Udaje o zkouseni

Zkusebni panel predstény a samotné obvodové stény byl osazen ve zkuSebni laboratofi
a nasledné byl po dobu minimalné 14 dni podroben zkouSce simulovanim neustaleného
teplotniho stavu s kolisanim vnéjsi teploty Te v intervalu (-8) - (-18)+1°C a s vnitini teplotou Ti
21+1°C. Sledované hodnoty (povrchové teploty panelu, teploty vnitfniho a vnéjSiho prostredi a
relativni vihkosti vnitfniho a vnéjSiho prostiedi) byly zaznamenavany v intervalu 10 min.
Skladba testované predstény viz Cast A, obr.1. 3D schéma testované pfedstény véetné
rozmér(i zkusebniho panelu viz obr.2 Cast A tohoto protokolu. Testovani reflexni folie Sunflex
v ramci celkové skladby obvodové stény dievostavby se vénuje Cast B tohoto protokolu.
Skladba testované obvodové stény viz. obr. 3, 3D schéma testované obvodové stény viz obr.
4 v Casti B.

Zkusebni panely interiérové pfedstény i kompletni obvodové st&ény montované dievostavby
byly provedeny v takovém slozeni, ve kterém jsou bézné instalovany v realnych objektech.
V jedné poloviné panelu byla vZdy aplikovana parozabrana s hlinikovou reflexni vrstvou —
Sunflex (ozn. Reflexni), ve druhé poloviné panelu byla pouzita adekvatni parozabrana bez
reflexni vrstvy (ozn. Obyg¢.).

Snimanim povrchovych teplot pomoci termoclank( ve srovnatelnych mistech panell v &astech
s reflexni a obycejnou parozabranou byl sledovan vliv hlinikové reflexni vrstvy na jeden ze
sledovanych parametri pro hodnoceni kvality vnitiniho prostfedi — vnitini povrchové teploty
obvodové konstrukce.

Zkouska testovani folie Sunflex na zku$ebnim panelu byla provedena a vyhodnocena
uvedenymi pracovniky.

6. Vysledky zkousek a zavéry

Prehledné vysledky a zavéry jednotlivych méfeni jsou prezentovany v dil€ich &astech
protokolu.




Cast A — interiérova predsténa obvodové stény

Parametry posuzovaného panelu:

- deska OSB, tl. 14 mm

- parotésna folie — reflexni Sunflex / obycejna PE
- uzaviena vzduchova mezera, tl. 43,5 mm

- deska SDK, tl. 12,5 mm

1. Skladba predstény:

2. Rozméry zkudebniho panelu: - délka: 3,0 m
-vyska: 1,5 m
- tloustka: 0,07 m

Vystupy z méreni:

Zprimérované hodnoty naméfenych povrchovych teplot a relativnich vihkosti pfi
okrajovych podminkach:
1. Te -16°C, Ti21°C
2 Te-18°C, Ti21°C

Tab. 1: Vysledky testovani panelu pfedstény

Teplota T.| Teplota Obyé¢. Reflexni Obyé¢. Reflexni | Vihkost Vlhkost
[°C] T,[°C] T.[°C] T.[°C] T,[°C] T.[°C] We [%] w; [%]
-15 21,1 -7.4 -13,3 14,3 15,7 72,5 43,3
-18 21,0 -9,0 -15,6 14,3 16,7 67,3 42 .4

Zaver z méfeni:

Aplikace hlinikové reflexni vrstvy na interiérovou stranu parozabrany vkladané do
skladby predstény montované dievéné obvodové stény prokazala schopnost odrazet
teplo zpét do interiéru. Z naméfenych hodnot pii Te —18°C, uvadénych v tab. 1, je
patrné navyseni povrchové teploty z 14,3°C na 15,7°C.Vyrazngjsi vliv reflexni vrstvy
parozabrany je pozorovan na exteriérové strané pfedst&ny, kde pokles povrchové
teploty €inil cca 6°C, tedy zhruba 57%.



Grafické znazornéni testovaného panelu:

Obr.1 Schéma skladby posuzované piedstény

OSB DESKA

PAROTESNA REFLEXNI| FOLIE

SUNFLEX ROOF-IN —

il 435
"7’! H 12,5

Obr.2 3D schéma méreni

114 mm —~_
EX.

VZDUCHOVA MEZERA

SDK t1.12,5 mm
IN.




Cast B — obvodov4 sténa dFevostavby

Parametry posuzovaného panelu:

1. Skladba obvodové stény: - tepelna izolace EPS, tl. 50 mm
- deska OSB, tl. 13 mm

- nosny sloupek stény + tepelna izolace — mineralni vata
TWP 1, tl. 140 mm

- parotésna folie — reflexni Sunflex / oby¢ejna PE
- uzavfena vzduchova mezera, tl. 25 mm

- deska OSB, tl. 13 mm

- deska SDK, tl. 12,5 mm

2. Rozméry zku$ebniho panelu: - délka: 2,5 m
-vySka: 1,5 m
- tloustka: 0,261 m

Vystupy z méfeni:

Zprimérované hodnoty naméfenych povrchovych teplot a relativnich vihkosti pfi okrajovych
podminkach:

1. Te-15°C, Ti21°C
2 Te -18°C, Ti21°C

Tab. 2: Vysledky testovani panelu obvodové stény

Obyé. | Reflexni

Teplota | Teplota | Oby&. | Reflexni { Obyé. | Reflexni sloupek | sloupek

T.[°’Cl | T[°C] | T.[°C] | T.[°’C] | T[°C] | T[°C]

Vihkost | Vihkost
W [%] | w;[%]

T[Cl | T[C]
-15 210 | -1381 | -1533 | 18,61 1869 | 1862 | 18,85 | 84,39 | 5429
-18 209 | -1586 | -1838 | 1865 | 1874 | 1864 | 18,90 | 7869 | 5512

Zavér z méreni:

Testovanim zkusSebniho panelu obvodové stény montované dievostavby byl sledovan Géinek
parotésné folie s aplikovanou reflexni hlinikovou vrstvou smérem do interiéru. Z vysledki
méfeni uvedenych v Tab. 2 je zfetelny vliv reflexni folie pfedevs§im na exteriérové strané
stény, kde teplotni rozdil pfedstavuje cca 1,5°C. Vliv reflexni folie pozorovany na interiérové
strané stény neni zaésadni sohledem na celkovou skladbu obvodové stény, kdy
neopomenutelny vliv na teplotni spad ma aplikovana tepelna izolace z mineralni vaty mezi
nosnymi sloupky stény.



Grafické znazornéni testovaného panelu:

Obr.3 Schéma skladby testované obvodové stény
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7. Prohlaseni

Vysledky zkou$ek se tykaji pouze zkudebnich panelll predstény a obvodové stény, typu

montovana drevostavba, za uvedenych podminek. Protokol nepfedstavuje schvaleni vyrobku

organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.

Protokol miiZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem pracovniki, ktefi jej

zpracovali. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.

Zodpovédni zpracovatelé:

Vedouci Ustavu pozemniho stavitelstvi FAST

VUT v Brné;

V Brné dne:

Seznam pfiloh:

%ﬁ /éféé;f?j é/r)gé <

Ing. Hana Markova, BB E Ing. Petr Kacalek

Doc. Ing. Miloslav Novotny, CSc.

16.12.2008

Graf €. 1:  Prlb&h naméfenych teplot v rozsahu jednoho dne
(pfedsténa)

Graf €. 2:  Priabéh relativnich vihkosti vnéjsiho a vnitiniho prostiedi v
rozsahu jednoho dne (pfedsténa)

Graf €. 3:  Prlbéh naméfenych teplot v rozsahu jednoho dne
(obvodova sténa)

Graf €. 4.  PrObéh relativnich vihkosti vnéj§iho a vnitiniho prostfedi v
rozsahu jednoho dne (obvodova sténa)

Fotodokumentace
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Graf &.1: Prib&h naméfenych teplot v rozsahu jednoho dne (pfedst&na)
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Graf €.2: Pribéh relativnich vihkosti vnéjiho a vnitfniho prostfedi v rozsahu jednoho dne (predsténa)
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Graf &.3: Prlibéh namé&fenych teplot v rozsahu jednoho dne (obvodova sténa)
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Fotodokumentace

Foto 2. Pohled na posuzovany vzorovy panel obvodové stény montované drevostavby

Foto 3. Pohled na umisténi termoc¢lanki na inferiérové strané posuzovaného panelu
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