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PROHLASENI O VLASTNOSTECH VO1-01/11/2018 CPR EU

Jednoznacna identifikace typu vyrobku:

Guttagliss PES — Pruasvitné jednovrstvé profilované desky nebo role vyrobené z polyesterové pryskyfice vyztuzené
sklenénymi vlakny (GRP) odolné proti t¢inkim UV zafeni

Typ, arze, nebo vyrobni &islo, pfipadné jiny Gdaj umozZfiujici identifikaci stavebniho prvku je vyzadovan podle Clanku
11 (4):

Identifikace na balicim listu a/nebo v pfepravnich dokumentech

Zamyslené vyuziti stavebniho prvku v souladu s EN 1013:2012 + Al:2014 podle udajll vyrobce:

Prasvitné profilované jednovrstvé GRP desky jako stfesni krytina budov — kone¢na Uprava vnitfnich a vnéjSich stén a stropnich
podhledl

Jméno, registrované obchodni jméno nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa distributora:
GUTTA CR — Praha spol. s.r.o.

Na Dlouhém lanu 41/508, 160 00 Praha 6
IC: 25771001, DIC: CZ25771001

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz mandat se tyka ukold uvedenych v ¢lanku 12

2):

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku podle pfilohy V:

AVoCP System 4




7. Certifikacni organ:

8. Pripad prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku, pro ktery jiz bylo vydano evropské technické posouzeni:

9. Deklarované vilastnosti EN 1013:

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

VLASTNOSTI

Propustnost svétla

Ciry/neutralni 84,3%

Rozmeérové tolerance Vyhovuijici
Propustnost vodnich par 1,s x10°®
Propustnost vody/vzduchu Vyhovujici
Obsah skla 31,4%
Reakce na ohen E, s3,dO

Uvolnovani nebezpecnych latek

Zadné nebezpeéné latky nad povolené
meze

10. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi podle bodu 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodu 4.

Za distributora podepsan:

GUTTA CR — Praha spol. s.r.o.
Na Dlouhém lanu 41/508, 160 00 Praha 6
IC: 25771001, DIC: CZ25771001

Borek Trojan

jednatel




