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HREBENAC PRUHLEDNY VLNA 76 x 18
PROVEDENI: &iry - vhodny pro véechny odstiny desek
aroli

ROZMERY: délka - 900 mm

HREBENAC PRUHLEDNY TRAPEZ
PROVEDENI: 70x18 - vhodny pouze pro PVC trapéz
ROZMERY: délka - 1090 mm, itka - 300 mm

PROVEDENI: 76x18 - vhodny pouze pro Makro
ROZMERY: délka - 1260 mm, itka - 300 mm

HREBENAC CIRY UNIVERZALNI

PROVEDENI: priihledné PVC - vhodny na riizné typy
desek
ROZMERY: délka - 1100 mm

$itka - 360 mm

HREBENAC PRUSVITNY UNIVERZALNI

PROVEDENI: priisvitny PES - vhodny predevsim k
prosvétlovacim rolim
ROZMERY: délka - 2000 mm

§itka - 320 mm

NAPOJENI NA CELNi STENU VLNA 76 x 18
PROVEDENI: &iry - vhodny pro v8echny odstiny desek
a roli
ROZMERY: délka - 900 mm

Sitka - 350 mm

NAPOJENI NA CELNi STENU TRAPEZ 70 x 18
PROVEDENI: 70x18 - vhodny pouze pro PVC trapéz
ROZMERY: délka - 1090 mm, $itka - 350 mm

PROVEDENI: 76x18 - vhodny pouze pro Makro
ROZMERY: délka - 1260 mm, $itka - 350 mm

STRESNI SROUB

galvanizovany, vodotésny, se zaklopkou a samotésnici
Cepickou v ¢irém provedeni

ROZMERY: 4,5 x 45 mm

BALENI: 20 ks nebo 100 ks

STENOVY SROUB

pro prichyceni desek ke sténam
Rozmér: 5,0 x 25 mm
Baleni: 50 ks

STRESNi SROUB A5, B8

galvanizovany, vodotésny, se zaklopkou, v ¢erném
provedeni

ROZMERY: 7 x120 mm

BALENI: 20 ks

STRESNI SROUB NEREZ V2A

univerzalni nerezovy Sroub se samotésnici podlozkou
ROZMERY: 4,5 x 45 mm

BALEN: 100 ks
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PODLOZKA SE ZAKLOPNOU HLAVOU
PROVEDENI: giré
BALENI: 20 ks, 100 ks

HAKOVY SROUB
pro prichyceni desek k trubkam
Rozméry: 1/2”, 3/4”,1”

GUTTABAND AL - REFLEXNi PASKA
pro nalepeni na horni lic lati
ROZMERY: 100 mm x 50 m, 50 mm x 50 m

DISTANCNi PODLOZKA VLNA

pro v8echny desky i role typu vina 76/18
PROVEDENI: giry plast
BALENI: 20 ks, 100 ks

DISTANCNi PODLOZKA TRAPEZ
pro profil trapéz 70/18 i 76/18
PROVEDENI: &iry plast
BALENI: 50 ks

DISTANCNI PODLOZKA A5 a B8
PROVEDEN: giry plast
BALENI: 20 ks, 100 ks

PROFILOVANA TESNICi LISTA

pro v8echny prosvétlovaci desky i role
TVAR: vina - 76/18 délka - 760 mm

TVAR: trapéz - 70/18 nebo 76/18

ROZMER: 70/18 nebo 76/18 délka - 760 mm

SPECIALNI KONICKY VRTAK
HSS se stupnici 1 - 14 mm

KALOTA
Pro pevné pfichyceni prosvétlovacich desek. Vhodné
na desky a role PES, desky MAKRO a WABE.

SILIKON NA PLASTY

Specialni vysoce odolny silikonovy tmel pro tésnéni a
detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru.

Obsah: 310 ml

www.gutta.cz

Montazni navod

Pred montazi:

Skladovani: Desky skladujte na rovné plose nebo
na drevéné paleté. Desky polozené na sobé nikdy
neskladujte na pfimém slunci nebo v teploté nad
60°C. Desky zvySuji koncentraci slunenich
paprskil do ur€itych mist, ¢imz mize dojit k
deformaci spodnich desek. Uskladnéné desky
chrarite téz pred mechanickym poskozenim,
destém a dalSimi nepfiznivymi vlivy. Po deskach
nechodte.

Minimalni sklon stfechy je 7°
1°=1,76 % - ( 1,76 cm na 1 m stfechy)
7°=12,32 % - (12,32 cm na 1 m stfechy)

Podkladni konstrukce: Nejlépe dievéna. Horni lic podkladnich lati je
nutno opatfit bilym natérem nebo pouzit reflexni pasku Guttaband AL,

aby se prede$lo nadmérnému prehfivani

konstrukce.

PFi pouziti impregnacnich prostfedkd pro
ochranu dfeva je nutno oS$etfené konstrukéni
¢asti nechat fadné vyschnout, aby nedoslo k
vyskytu barevnych skvrn na spodni strané

desek.

Maximalni povolena roztec¢ lati je 400 mm pro
PVC, 500 mm pro PES a 800 mm pro MAKRO
a WABE. V oblastech s nadmofrskou vyskou

desek je nutné vzdy predvrtat otvory.
Desky se nesmi pribijet hiebiky.
Montaz: Desky pokladejte z opacné /.
strany, nez je smér prevladajiciho vétru,

ato tak, aby druha fada desek zac¢inala

polovinou desky. Pfi montazi se musi
do kazdého profilu kam se Sroubuje
vrut dat distanéni podlozka. Pro
pfipevnéni pouzivejte pouze vruty s

Montazni navod

plastovou podlozkou a ochrannou ¢epic-
kou. Pocetje cca 12 ks na 1 m” Vruty se
pfipeviuji v kazdém tfetim vrcholu.
V pripadé, Ze desky pokladate v misté s
nepfiznivymi povétrnostnimi podminka-
mi, doporucujeme pfipevnit desky
v kazdém druhém vrcholu. V presazich
pfipevnéte desky na kazdém vrcholu.
Boc¢ni presah:

1 vlna - pfi sklonunad 10°

2 viny - pfi sklonu niz§im nez 10° nebo v

klimaticky nepfiznivych oblastech

Priény presah:

15 cm, v klimaticky nepfiznivych
oblastech20cm.

P¥i sklonu stfechy niz§im nez 10° je nutno
pficny presah desek tésnit neutralnim
silikonovym tmelem ktery desky nebude
poskozovat.

Desky nedoporucujeme spojovat le-

penim ani Srouby.

600 m a vyse by méla

byt tato rozte¢ polovi¢ni.

Rezani: S deskami zachazejte opatrng, aby pfi
manipulaci nedoslo k jejich poskozeni. Desky
mohou byt jedno duse pfizplsobeny pozadované
délce fezanim ruéni nebo elektrickou pilou
s jemnym ostfim.

Nedoporu€ujeme Fezat desky pii teplotach
nizSich nez 10°C. P¥i fezani musi byt deska
zajiténa, aby nedochazelo k vibracim.

Vrtani: Desky doporucujeme vrtat specialnim
kénickym vrtakem. Pf¥i vrtani je nutné, aby byla
deska v misté vrtu podloZena a fadné ukotvena.
Pottebné otvory pro vrut je nutné vrtat s otvorem o
vétsim prdmeéru, aby se predeslo poskozeni desek
diky mozné

Pouze se navzajem prekladaji.
Udrzba:

V béZnych pfi-

padech staci des- /
ky omyt pouze Cis-

tou vodou. V pfi-

padé silného zne- f

Cisténi pouzivejte

pouze bézné sapo-

dilataci. Pro
upeviovani
]

i
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naty bez abraziv.
NepouZzivejte pfipravky obsahujici organicka roz-
poustédla.

Vstup na stfesni plochu: Na desky Guttagliss vstupujte pouze za
pomoci desek slouzicich k rozlozeni hmotnosti!

www.gutta.cz

Z NASEHO SORTIMENTU DALE DOPORUCUJEME
GUTTAGARDEN

plastové zatraviiovaci tvarnice vhodné pro
zpevnéni svah, pfijezdovych cest atd.

GUTTANIT

stfesni bitumenové desky pro snadné
a ekonomicky vyhodné zastfeSeni
staveb od 7° sklonu

GUTTATEC
stfeSni  bitumenové Sindele vhodné pro
zastifeseni dom0 a vSech typ0 strech

GUTTAFOL

difuzni paropropustné podstiesni
aparotésné podkrovni folie

GUTTAGLISS DUAL

komUrkové desky z polykarbonatu jsou
idedlnim feSenim pro zateplené proskleni
stfech a stén s Sirokym uplatnénim ve vSech
oblastech staveb pro bydlenii prdimysl

Produktova skupina Guttagliss obsahuje produkty vyrobnich
zavodU skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG i jinych vyrobct
ze zemi EU vybranych na zékladé hlavniho principu filozofie
skupiny GUTTA - maximalni kvality dodavanych produktd.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu sortimentu. Aktualni
nabidku najdete na internetovych strankach www.gutta.cz.
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GUTTA CR - Praha, spol. s r.0.
Dolany 9, 273 51 Unhost’

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz

Prosvetliovaci
system
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GUTTAGLISS MAKRO

hladké desky

Desky Guttagliss MAKRO i MAKRO ST/CSE jsou vyrobeny z poly-
karbonatu, coz je mimoradné pruzny, pevny a narazuvzdorny
material. Jsou velmi odolné proti mechanickému poskozeni
a povétrnostnim vliviim (krupobiti). Desky snasi teploty az do 115°C
ajsou oboustranné opatieny UV filtrem.

VYHODY

vysoka teplotni odolnost (115°C)
vysoka pevnost a pruznost
vynikajici pozarni vlastnosti

nizka hmotnost, vysoka zZivotnost
teplotné staly

UV stabilizovany

vysoka opticka propustnost

GUTTAGLISS MAKRO - technické udaje

Profil .
trapéz
76/18

Sitka desky 1,06 m

2,0;2,5; 3,0;

Délka desky 2.0:6.0 m

Barva ¢ira, bronz

www.gutta.cz

GUTTAGLISS MAKRO ST odolnost proti kroupam
GUTTAGLISS MAKRO CSE

Desky Guttagliss MAKRO ST (jemna struktura) a MAKRO CSE
(hrubsi struktura) jsou prisvitné s povrchovou strukturou na spodni
strané, ktera zplsobuje rozptyleni dopadajiciho svétla.

Desky doporucujeme vsSude tam, kde je pozadovano jemné
odstinéni od slunce pfi zachovani svételné propustnosti.

GUTTAGLISS MAKRO CSE

POUZITI
* prosveétleni stén i stfech
e ochranné pfistresky
¢ pergoly, zahradni pfistfesky
e prodejni stanky
zastreseni bazénd
pristreSky na parkovani

USTANOVENI

Na desky GUTTAGLISS MAKRO a GUTTAGLISS MAKRO ST/CSE
poskytujeme mimoradnou smluvni zaruku 10 let na nerozbitnost
krupobitim a 10 let na zachovani svételné propustnosti.

GUTTAGLISS MAKRO ST/CSE - technické udaje

GUTTAGLISS PVC
hladké desky

Guttagliss PVC je elasticky, hladky a vysoce transparentni material,
ktery se vyznacuje snadnou instalaci i manipulaci. Je dodavan v
provedenivina (sinus) nebo trapéz.

odolnost proti kroupam
*

VYHODY

¢ snadna montaz
nizka hmotnost
elasticky
vysoce transparentni
nizka cena

POUZITI

ochranné pfistreSky
zemédélské budovy
primyslové budovy
kryti bazén(

kryti nakupnich vozik{
pfistfeSky na jizdni kola
parkovaci mista
zahradni pfistresSky
prekazky proti strikajici vodé
my¢ky automobilll

: 7 FHEH p ;
GUTTAGLISS PVC - technické udaje

GUTTAGLISS POLYESTER
prosvétlovaci role

odolnost proti kroupam
*%k*

Polyester (znamy téz pod nazvem sklolaminat) je mimoradné odolny

material z tepelné vytvrzené polyesterové

pryskyfice a nosné vyztuze ze skelnych

viaken.

Pouzité materialy proptjéuji vyrobku

vyborné uzitné vlastnosti - zejména vysokou

odolnost viéi UV zareni a dlouhodobou

Zivotnost. U prasvitnych desek nedochazi

ke snizeni svételné propustnosti vlivem

starnuti.

U vinovkovych roli dochazi k vysoké JSTANOVEN]

uspore diky absenciboéniho prekladani.

Rovnéz dochazi ke zrychleni a zjednoduseni montaze.

GUTTAGLISS POLYESTER ROLE - technické udaje

GUTTAGLISS POLYESTER

odolnost proti kroupam
**k*

POUZITI

e prosvétleni stén i stfech
e ochranné pristresky

e zemédélské budovy

¢ primyslové budovy

e prodejni stanky

VYHODY

e minimalni ztraty prekrytim
e velice rychla montaz

® nizka hmotnost,

e vysoka Zivotnost

e teplotné staly

e UV - stabilizovany

e cenové priznivy

USTANOVENI

Na polyesterové desky a role poskytujeme zaruku 5 let proti poSkozeni
kroupami.

GUTTAGLISS POLYESTER DESKY - technické udaje

Profil .
trapéz
76/18

Sitka desky 1,06 m

Délka desky 2,0; 2,5; 3,0
4,0;6,0m

Cira, bronz

www.gutta.cz

Profil
I vina vina Guttapral trapéz

76/18 95/31 70/18

Sitka desky 0,9m 0,95m 1,09 m

Délka desky 2,0;2,5,3,0m 20m 2,0;2,5;3,0m

¢ira, bronz,

gira, bronz modromlécna

Barva ¢ira, bronz

www.gutta.cz

Profil
vina vina

76/18 76/18

Sitka role 0,8; 1,0; 1,25; 1,0;1,5;
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m 2,0;2,5m

Délka role 30m 30m

zelena, Zluta,

Barva cira o
mlééna

www.gutta.cz

Profil vina vina vina vina
guttapral guttanit A5 B8
95/35 76/30 177/51 130/30

Sitka desky 0,95 m 1,06 m 0,92 m 1,00 m

Délka desky 2,0m 2,0m 1,25 m 1,25 m
2,5m 25m
Barva ¢gira

www.gutta.cz

GUTTACRYL WABE
strukturované desky

odolnost proti kroupam
*kkk

Desky Guttacryl WABE jsou vyrabény z polymetakrylatu (PMMA). Je to
nejkvalitngjsi a nejdrazsi pouzivany plast pro prosvétlovaci stresni
krytiny. Je velice tuhy a odolny vici extrémnim klimatickym podminkam -
naptiklad krupobiti. Vyznacuje se velmi vysokou Zivotnosti a zachovava
si svou svételnou propustnost.

Guttacryl WABE ma tloustku 3 mm a specialni pyramidovou strukturu
spodni stranu desky. Tato struktura zajistuje vysokou svételnost a
optimalizuje slunecni zafeni rovnomérnym rozkladem slunec¢nich
paprski po celé Sifce sttesni plochy.

VYHODY

¢ vysoka odolnost proti
extrémnim klimatickym
podminkam
optimalni svételnost v
interiéru
teplotné staly
UV stabilizovany
30 let zaruka

GUTTACRYL WABE - technické udaje

Profil
vina

76/18
Sitka desky 1,045 m

Délka desky 2,0;2,5; 3,0

Barva Cira, bronz

www.gutta.cz



